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Montagehandleiding en 
schoorschema palletstellingen 
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INHOUDSOPGAVE:  
 
�
BEVESTIGINGSMIDDELEN         3 
        
�
MONTAGE “KIMER” PALLETSTELLING  4 
�
 
SCHOORSCHEMA  
 8 
�

Hoogtes 2.000 t/m 3.000 mm 8 
�  

Hoogtes 3.500 t/m 4.500 mm       9�
� �
� Hoogtes 5.000 t/m 6.000 mm       10�
� �
� Hoogtes 6.500 t/m 8.000 mm       11 
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BEVESTIGINGSMIDDELEN: 

 

Bouten en moeren M8x20       Borgpennen 

 

 

 

 

 

 

Bouten en moeren M8x65       Ankers M10 
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MONTAGE “KIMER” PALLETSTELLING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Begin met het monteren van de voetplaat aan de stijl (bouten M8x20). 
Plaats hier voor de stijl op de voetplaat. Gebruik hierbij ook de 
meegeleverde ringen 

 
2. Monteer vervolgens de horizontale en diagonale schoringen volgens 

bijgevoegd schoorschema (bouten M8x65).                                   
Gebruik op plaatsen waar slechts 1 schoring in de stijl geplaatst wordt 
(boven- en onderaan) de bijgeleverde buisjes (47 mm).                       
Het kan voorkomen dat er ook een enkele horizontale schoring bovenin 
zit. Hier dient aan beide zijden een buisje te worden geplaatst (47mm).                                                                          

Belangrijk: Plaats de schoren met de open zijdes tegen elkaar aan! �

M8x65 

Buisje 47mm 
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3. Als alle jukken gemonteerd zijn kunt u de stelling opbouwen door de oranje liggers 
in de daarvoor bedoelde perforaties in de jukken te “hangen”. De liggers zijn elke 50 
mm verstelbaar en daardoor op de door u gewenste hoogte te plaatsen. 
 

4. Plaats de veiligheidsborgpennen door de ligger en het juk, zodat de liggers er niet uit 
kunnen vallen bij bijvoorbeeld aanraking door een heftruck.  

 
5. Veranker vervolgens de stelling aan de vloer. Dit met behulp van een ankerbout 

M10 door de daarvoor bestemde gaten in de voetplaat. 1 per stijl. 

borgpen 

�

M10 anker  
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6. De palletstelling is nu klaar voor gebruik. Let er bij het plaatsen van de stelling nog 
wel op dat de eerste neus van de schoren altijd naar het gangpad moet wijzen. 
Zie “uitgangspunten plaatsing stelling” op pag. 7 

 
7. Tot slot ontvangt u onze belastingsborden  per post.  

Plaats deze vervolgens op een duidelijk zichtbare plaats in het magazijn (aan een stelling). 
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UITGANGSPUNTEN PLAATSING STELLING: 

gangpad 

muur 
gangpad 

muur 

gangpad gangpad 

gangpad gangpad 
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SCHOORSCHEMA:  

�
Diepte stelling 900 mm �

�
�
� � �
Diepte stelling 1000 mm 
�
�
�
�
Diepte stelling 1100 mm 
�
�
� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�

H  = 838mm 
D1   = 1.039mm 
D2   = 1.136mm 
�

H  = 938mm 
D1   = 1.121mm 
D2   = 1.211mm 
�
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250 
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Diepte stelling 900 mm �
�

�

Diepte stelling 1100 mm 
 

 

Diepte stelling 1000 mm �

�
�
�

H  = 838mm 
D1   = 1.039mm 
D2   = 1.136mm 
�

H  = 938mm 
D1   = 1.121mm 
D2   = 1.211mm 
�
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�
Diepte stelling 900 mm         
         
�
leverd. 
�
Diepte stelling 1000 mm          
�
�
�
�
Diepte stelling 1100 mm 
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400 

150 
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150 150 

1200 

600 

H  = 838mm 
D1   = 1.039mm 
D2   = 1.136mm 
�

H  = 938mm 
D1   = 1.121mm 
D2   = 1.211mm 
�
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�
Diepte stelling 900 mm         
         
�
leverd. 
�
Diepte stelling 1000 mm         �
�
�
�
�
Diepte stelling 1100 mm 
�
�
�

�
�

H  = 838mm 
D1   = 1.039mm 
D2   = 1.136mm 
�

H  = 938mm 
D1   = 1.121mm 
D2   = 1.211mm 
�
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